
GX120UT2
GX120 - Schémas dimensionnels (sans démultiplication)

Unités : mm (in)

Double/double silencieux

Double/double silencieux

Cyclone

Bain d’huile

Cyclone/Bain d’huile

Semi-sec

Semi-sec

Silencieux



GX120UT2
GX120 - Schémas dimensionnels (avec démultiplication)

Unités : mm (in)



GX160UT2

Double/double silencieux

Double/double silencieux

Cyclone

Bain d’huile

Cyclone/Bain d’huile/Semi-sec

Semi-sec

Silencieux

GX160 - Schémas dimensionnels (sans démultiplication)
Unités : mm (in)



GX160UT2
GX160 - Schémas dimensionnels (avec démultiplication)

Unités : mm (in)



GX200UT2
GX200 - Schémas dimensionnels (sans démultiplication)

Double/double silencieux

Double/double silencieux

Cyclone

Bain d’huile

Cyclone/Bain d’huile/Semi-sec

Semi-sec

Unités : mm (in)



GX200UT2
GX200 - Schémas dimensionnels (avec démultiplication)

Unités : mm (in)



GX120UT2-GX160UT2-GX200UT2

Schémas dimensionnels de la prise de force (sans démultiplication)

Unités : mm (in)



GX120UT2-GX160UT2-GX200UT2

Schémas dimensionnels de la prise de force (sans démultiplication)

Unités : mm (in)

Unités : mm (in)

Unités : mm (in)

Unités : mm (in)



GX120UT2-GX160UT2-GX200UT2

Schémas dimensionnels de la prise de force (avec démultiplication)
Unités : mm (in)



GX120UT2-GX160UT2-GX200UT2

Schémas dimensionnels de la prise de force (avec démultiplication)

Unités : mm (in)


